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Katalog pogladowy

PRZYKLADY URZADZEN I PRODUKTOW GEO-EKO WYKONANYCH NA
SPECJALNE ZAMOWIENIE

Kabina do odmuchiwania elementéw z pytéw wybuchowych

Obudowa wykonana z blachy 3mm
wzmocniona rama z profili stalowych

Komora o wymiarach
1190mm x 980 mm x 930mm
(szer. x wys. x gl.)
guma ar ng

‘Obudowa z liniowa oprawa ofwietleniows
LED w wykonaniu ATEX

Wizjer

/ Wiacznik oswietlenia w wykonaniu ATEX

Czermpnia powietrza do regulowania

/_/— podcidnienia w kabinie

Kréciec do podtgczenia
| _—— sprezonego powietrza

Port na rekawice
antyelektrostatyczne

=
T

| - Reczna plyta chrotowa@s00

wyloZona guma antyelektrostatyczng

\ Blat z otworami wykozol

. N ny
Gomy odciag guma antyelektrostatyczng

Stopy poziomujace
Lej zsypowy—

Dolny odciag

Stacjonarny odpylacz patronowy z wentylatorem




GEO-EKO

www.wentylacja.info

Kabina do srutowania

Erzski] A-A

1. Kenstrukcja spawana z blachy stalowej gr. 2 mm, na ramie z profili stalowych, malowana
proszkowo na kolor z palety RAL, sciany i lej kabiny wyloZzone wewnatrz guma gr. 2 mm.
perforowane;.

2. Blat z blachy
3. Drzwi zapieciami z regulacia i blokada, z wylacznikami krafcowymi odcinajacymi
zasilanie w przypadku naglego ctworzenia drzwi.

4. Wizjer o wymiarach 420x270 mm.

5. Oswictlenie - oprawa przeciwwybuchowa LED.

B. do makych oW i &

7. Zestaw cisnieniowy ze rbiomikiem 13L i ukiadem przygotowania powietrza.

8. Porty rekawicowe okragle Srednicy 200 mm - dwie pary rekawic w komplecie.

9. Panel sterowania.

10. kuweta
11. Stopy regulacyjne.
Pneumatyczny pedal startu.

WaZ do piaskowania o podwyZszonej odpomosci na Scieranie.
Dwia komplety dysz do Srutowania z oprawami.

na pyt sig z kabiny podczas otwierania drzwi.

Rysunek koncepcyjny.
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Kabina dzwiekochtonna ze stotem $lusarskim
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4 Okucia z biachy - mocowane whretami,
e na zevnatrz katiny.
5. Drzwi zasuwane 200x2000 na zewn3rz kabiny wykonane z phyty Warstwowe
R v o o 77 | & -
= i Ll k= 8. 5134 2 odciagiem | saufladami (szczegély na oddzieinym rysunku).
7. Ramie odciagowe.
12— 4. Krbciec odciagu wychodzacy na zewnatiz kabiny.
RS 3 e etrza.

8 Doprowadzenia sprezonego pov i
10 Szybkoziaeza do sprezonego powietrza 2 atm.
11. Oprawa oswietieniowa LED Aure 1 120W.

12. Klimatyzator Scienny Kaisal 2,5KWV.

13. Saufiady BODXB70X220 (szer /gt iwys.) zamykane na Klucz.
14, Wiacznik odwistienia na zewnairz kabiny.
15. Kratha wentylacjl grawitacyinej
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Kabina odciggowa do przemywania czesci

Rysunek jimy - saczegé by i dokdad ici wymiard ia. E
18
1 Ramz i sbudows 2 blachy i ksztz ftownikéw nierdzewnych_
2. Kratha odei 3gu bacznega - blacha perforowana. | —14
3. Ramig odciggawe. }
) 4 Wigcenik oiwietleniz. 17—
5. Krata blatu - krasa Wema nierdzewna 1500x1000.
é 6. Lej - blacha nierdzewna,
- L - 7. Zhiornik 1200x700x500 na tacy - blacha nierdzewna.
5 ik semia shiarnib
5. Stopy paziomujzce.
{ 10 Oprawa ofwietleniows 2436W
11 Skraynka sterowan ki vimy g Ewietine-
eiwighows priepeinienia thiornika.
bz 12 Syfon i preewde Goprowadzajacy ciecz do thiomika.
13 Pompa preumatyczna do opr diniania shiornika.
soo0 14_ Ksztaitka odciagu bocznega - blacha nicrészwna.
1 i wewnatrz kabiny.

16. Prayigez zimnej wady do i pistoletem
17. Zawir do odcigeis wody na zewnatrz kabiry.
18 Kb prezwod Gw odei
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Kabina $lusarska ze stotem odciggowym i mobilnym stolikiem narzedziowym

WIGOK DEZ POKTYDHa Z DI3Chy | wWypeinienia soian

Rysunek koncepcyjny.

1. Szkielet Scian i sufitu wykonany z ceownikdw stalowych.

2. Wypelnienie scian i sufitu wykonane z welny mineralnej 50mm.

3. Pokrycie kabiny wykonane z blachy trapezowej.

4. Wewnetrzna strona scian i sufitu wykonana z blachy perforowanej.

5. Drzwi przesuwne kabiny wyposazone w okno i pochwyty po obu stronach
(wymiar swiafla drzwi 900x2000).

6. Otwor wyprowadzenia odciagu stolu.

7. Otwor wyprowadzenia odciagu ramienia.

8 Otwor klimatyzac)i.

9. Otwdr wentylacji nawiewnej.

10. Klimatyzator stanowiskowy stojacy.

11. Gniazda elektryczne 230V

12. Oswietlenie: 3 oprawy oswietleniowe 2x36W sterowane czujkg obecnosci i
lampa stanowiskowa z regulowanym ramieniem.

13. Stol slusarski (roboczy) z odciggiem.

14. Ramie odciggowe.

15. Jezdny stolik narzedziowy.

Elementy metalowe malowane proszkowo na kKolor RAL5019.
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Rysunek koncepeyjny.

1. Rama stalowa

2. Blat ze sklejki pokryty guma,

3. Szuflady zamykane na klucz - 1szt. 440x600x100, 1 szt. 440x500x140 i szatka
500x600x450 (szerJgl./wys.).

4. Scianki izolacyjne: blacha perforowana/weina mineraina 50mmyblacha perforowana.
5. Krata Wema 500x700.

6.0Oprawy oSwietleniowe 2x36W - 35zt (oSwietienie sterowane czujkg obecnosci).

7. Lampa stanowiskowa z regulowanym ramieniem

8. Gniazda elektryczne 230V - 3 szt

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RALS019.

Rysunak koncepcyjny.

1. Blat ze skiejki pokryty guma
2. Rama z profili i katownikow stalowych.

3. Szunady zamykane na klucz - 3 szt. 930x530x100 12 szt. 930x530x140

4. Kota z hamulcem (przod) i bez hamulca (ty)

Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL5019.
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tapacz "klockow"
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Cyklon liniowy (liniowy tapacz iskier)

Obudowy z ramg z profili aluminiowych
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Rama z profili aluminiowych
o central wentylacyjnych — [k
= tacznikami = tworzywa
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B30 Blachy na gruby J
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Okapy z labiryntowymi tapaczami ttuszczu

250 x45°

400

Przekréj A-A

1. Obudowa okapu z blachy nierdzewnej szlifowanej gat. 1.4301 gr. 0,8 mm.
2. Labiryntowy fapacz tluszczu.

3. Uchwyty do podwieszenia okapu.

4. Keéce odciagu 2x @160

5. Oprawa oswietleniowa.

6. Wigcznik o$wietlenia.

7. Rynienka ociekowa z kr 6¢cem spustowym.

8. Kiiciec spustowy.

Rysunek pogl gdowy - szczeg 6ty mogq ulec zmianie.

6
7/‘:! Przekréj A-A

Obudowa okapu z blachy nierdzewnej szlifowanej gat. 1.4301 gr. 1,0 mm.
Labiryntowy tapacz tluszczu z blachy nierdzewnej (450x450 - 1 szt., 380x450 - 5 szt.).
Uchwyty do podwieszenia okapu.

Kréciec odciagu fi125 mm - 2 szt.

Oprawa os$wietleniowa hermetyczna - 3 szt.

Wiacznik oswietlenia.

Kréciec spustowy DN20.

Rynienka ociekowa z kré¢écem spustowym.

@ NP RGN -
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Odpylacz cyklonowy
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Pomosty serwisowe

1. Stopa wahliwa 300x300 mm z teleskopowa koncowka wsuwana do nogi, umozliwiajaca regulacje wysokosci

2. Noga z profila kwadratowego 50x50.

3. Konstrukcja z ceownika gietego z otworami do mocowania schodkow i banerki.

4. Barierka z profila 25x25 do ji z ceownika 1100 mm, bortnica wysokosci 150 mm).

5. Schodek szerokoéci 750 mm i glebokosci 240 mm z kraty pomostowej wysokosci 30 mm (oczko 34x38), ramka schodka z katownika 35x35.

Elementy malowane proszkowo.

Rys. koncepcyjny.
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Stét odciggowy podwaéjny

Rysunek koncepcyjny

2. Blat z ptyty OSB.

1. Rama z katownikdw stalowych.

3. Perforacja odciggu dolnego - blacha perforowana.

4. I?erforacha odciggu tylnego - blacha perforowana.

5. Scianki z hlachy stalowej.

6. Kroéce odciagowe @200 z przepustnicami ecznymi do regulacji.

7. stelaZ pod oprawy oswistleniowe z profili stalowych.

Stoét odciggowy do procesu obrébki uszczelek
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Stét odciggowy z nawiewem cieptego powietrza

Wariant poszerzony
20

21

Rama z profili ych mal 3 pr

Scianka z blachy stalowej malowana proszkowo.
Mufa 1/2" z szybkoztzczem sprezonego powietrza.
Pétka nad blatem (220x270)

Blat z blachy stalowej malowany proszkowo. 18
Odcigg dolny przez otwory w blacie (500x500).
Pétka na narzedzia (300x690).

Stopki regulacyjne.

Ksztaftka odciggu dolnego z blachy ocynkowanej.
. Kanat odciggu z blachy ocynkowanej. 16
11. Rewizja.

12. Filtr odciggu. 14
13. Wentylator odciagu. 15
14. Gniazdka 230V (2 szt.).

15. Wigcznik oswietlenia.

16. Oprawy oswietleniowe (2 szt.).
17. Prowadnice dyszy nawiewu. - 4
18. Dysza nawiewna dalekiego zasiegu @250.

19. Kanat elastyczny PUR. 6

20. Wentylator nawiewu.
21. Nagrzewnica.

22. Pojemnik (300x300x150)
23. Stojak na narzedzia.
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Stét z dtugim blatem warsztatowym

J»

I T
| |
| g !
| |
| - ; —r— ;
T SI ]
= X ‘ 21 5 | b
Prackrtj A-A

S2c28001 O
Skala 1:10

1. Biat 2 skiejki suchotrwa e or. 21 mmi gr.1.5mm
2. Rama z profil | ksztafiownik ow stalowych - malowana proszkowe.
3. Stopki paziomujace.

4. Ctwory do skrgcenia stobow.

Obcigzenic maksymaine pojedynczego siohu: 570 kg Skala 1:10
Moswnsé. skrecania stol éw 2e soba,

Stét odciggowy

Widok 2 lewe]

Rama z profili stalowych.

Blat roboczy 1430x800 z odciagiem dolnym przez kratg pomostowa.
Scianka za blatem z odciagiem przez kratg z blachy perforowanej.

Scianki boczne z blachy (state, nie na zawiasach).

Szuflady na pyl i zanieczyszczenia, ktére nie zostaly porwane przez odciag.
Lej odciagu dolnego | komora odciagu bocznego z blachy stalowe;.

Krééce przytaczeniowe odciagu bocznego (26160) skierowane do gory, a
dolnego (1x@160) po lewej stronie.

8. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

Do W=

Wicdok z géry
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Stét odciggowy do szlifowania precyzyjnego z zabudowg dzwiekochtonng

. Konstrukgeja z profili i ceownikéw stalowych.
. Scianki z izolacji dzwiekochtonnej (wetna ok. 50mm) zabudowanej obustronnie blachg perforowang.
. Blat ze sklejki pokryty guma elektrostatyczng gtadka.
. Dodatkowe wyposazenie:
- 2 odciggi dolne,
- 2 oprawy swietlowkowe 2x36W, jedna oprawa 2x18W, lampka z regulowanym ramieniem,
- 2 gniazdka 240V, gniazdo przemystowe 16A 2P 24V,
- wylacznik réznicowy, skrzynka natynkowa 9-polowa, zasilacz 230V/24V,
- 2 kolektory jednostronne G1/2-3/8 3-wyj$ciowe do sprezonego powietrza,
- 6 szybkoztaczy DN 7,2 G3/8 z gw.zew. do sprezonego powietrza,
- podwyzszenie pod szlifierke 320x210x50mm (szer./gt./wys.) oklejone od géry gumg 5 mm.
- ostona z plexi bezbarwnej 3mm.
- stopy poziomujace.
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Stét dwustanowiskowy do przemywania i suszenia czesci

U Widok perspektywiczny

Przekrdj A-A

1. Rama z profili i ceownikow stalowych.

2. Scianki dzwiekochionne - blacha stalowa/weina mineralna gr. 50 mm/blacha stalowa.
3. Blaty z blachy stalowej gr. 3 mm.

4. Kratka odciagu (500x150).

5. Ksztaltka odciagu z kréécem @125 mm.

6. Krata Wema.

7. Lej.

8. Zbiomik o pojemnosci 83L ze stali nierdzewnej.
9. Rewizja zbiomika.

10. Wskaznik poziomu cieczy.

11. Pompa przeciwwybuchowa.

12. Wanienka ociekowa pod zbiornikiem.

13. Oswietlenie - oprawy przeciwwybuchowe LED.
14. Wiaczniki oswietlenia przeciwwybuchowe.

15. Ramiona odciagowe fi100 przeciwwybuchowe.
16. Gniazda sprezonego powietrza - 4 szt.

17. Stopy regulacyjne

18. Zawor zamykajacy zbiomnik.
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Stét do przemywania czesci
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1. Rama z profili zamknitych nierdzewnych.
2. Blat perforowany z pyty polietylenowej antystatycznej, podparty od dotu profilami (brak otwordw nad profilami) demontowalny.
3. Ramka polietylenowa uniemazliwiajgca wylewanie sie rozpuszczalnika.
4. Lej z blachy nierdzewnej.
5. Kréciec odciggu @250 mm.
6. Zawor zamykajacy nierdzewny.
7. Podlka dolna (korytko) z blachy nierdzewnej.
8. Zbiornik antyelektrostatyczny do stref zagrozonych wybuchem, pojemnoséé¢ 5L, z przejrzystym paskiem wziernikowym.
9. Stopki poziomujace.

Stét warsztatowy bez odciggu

1. Konstrukcja z profili stalowych i blachy.

2. Blat ze sklejki 40mm wylozony plyta gumowa S5mm

3. Cztery szuflady o wymiarach wewnetrznych 600x600x150mm zamykane na klucz.
4. Oswietlenie - cztery oprawy nad stolem po dwie.

5. Dwa gniazdka 230V

6. Polozenie gniazdek i wiacznikow oswietlenia do ustalenia.

Rysunek wstepny, szczegdly do ustalenia.
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Stoty odciggowy z zabudowg dzwiekochtonng
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Wikiok perspektywiczny

1. Rama z profili i ceownikow stalowych.
2. Scianki dzwigkochionne - blacha perforowana/weina mineraina gr. 50 mm w oplocie/lacha

perforowana.

3. Blat ze sklejki wodoodpome;j.

4. Odciag doiny przez otwory w blacie.

5. Ksztakka odaqgu 2 krocuemﬁ125 mm.

6.0 e - ybuchowa LED.
7. Wiacznik oswteﬂenla w wykonaniu przeciwwybuchowym.
8. Gniazdka elekiryczne hemmety oddalone od odciagu (istnieje mozliwost wyposazenia

stolu w gniazdka przeciwwybuchowe po uzgodnieniu).

9. Szufiady bez zamkow - 3 szt. - 570x350x210 (szer. x dt. x wys.).
10. Ramée odciggowe FX EX D100.

11. Gniazda sprezonego powietrza - 2 szt.

12. Stopy regulacyjne.

Rysunek koncepcyjny - szczegdfy moga ulec zmianie po uzgodnieniu.
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Stét podwadjny z okapami

1. Rama gtéwna wykonana z profili stalowych kwadratowych 50x50x3.

2. Scianki zabudowy z blachy ocynkowanej niemalowanej, o grubosci 1 mm przymocowane
do ramy wkretami lub nitowane.

3. Scianka oddzielajgca stanowiska z blachy ocynkowanej. Demontowalna.

4. Blaty ze sklejki wodoodpornej grubosci 24 mm. Blat lewego stanowiska demontowalny,
wsuwany w prowadnice z ceownikdéw stalowych przyspawanych do ramy gtéwnej.

5. Okapy z blachy ocynkowane;.

6. Oprawy os$wietleniowe 2x32W oraz ostony z blachy nierdzewne;j.

7. Wigczniki oswietlenia - oddzielne dla kazdego stanowiska.

8. Pionowe katowniki z nitonakretkami szesciokgtnymi M8.

9. Ramie odciagowe.

10. Pétka ze sklejki wodoodpornej grubosci 18 mm.

11. Profile 30x20.

12. Stopki regulacyjne z gwintem nie krotszym niz 60 mm.

Elementy stalowe nieocynkowane malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

Rysunek koncepcyjny.Szczegdty moga ulec zmianie na dalszym etapie projektowania.
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Wanna do wytrawiania
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Widok z przodu

. Wanna ze stali kwasoodpornej gr. 3 mm

. Rama wzmacniagca z profili

. Przytacze spustu 1 1/4"

. Pokrywa z uchwytami do recznego zdejmowania
Ssawy boczne z kroccami @160 mm

. Szczeliny ssaw 50x500

. Grzaftki

. Czujniki poziomu i temperatury

. Poziom cieczy

10. Katowniki z otworami pod montaz grzatek i czujnikow
11. Krociec otworu przelewowego.

©CONOOTAWN =

Rysunek koncepcyjny
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. GEO-EKO

Kabino-suszarka lakiernicza do naktadania maskantu
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Wézek warsztatowy do duzych obcigzen (450 kg)

30

1. Rama z profili stalowych zamknietych.

2. Pétki z blachy stalowej (obcigzenie max. 150kg).

3. Uchwyt rurowy stalowy @20.

4. Kota @200 state, z wiericem poliuretanowym.

5. Kota @200 skretne, z blokada, z wiericem poiuretanowym.
6. Wozek malowany preszkowo na kolor RAL 5010.

o

1 L Rysunek koncepeyjny - szczegdty moga ulec zmianie po uzgodnieniu.

1660
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. GEO-EKO

Wézek z pétkami
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