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Filtry GE-P służą do filtracji różnorodnych pyłów powstających w wielu 
gałęziach przemysłu przy procesach takich jak szlifowanie, polerowanie, 
spawanie, cięcie, w tym pyłów powstających w przemyśle metalowym, 
farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym. 
 

 
Dane techniczne: 
 
Wydajność operacyjna: 99,997% dla cząstek do 0,2 µm 

Wkład filtracyjny: 
Wkład kartridżowy, poliestrowy, z mocowaniem typu 
"twist" 

Obudowa: stal 2 mm malowana proszkowo 

Sprężone powietrze: Nominalnie 6 bar (~50l/min) 

Maksymalny przepływ powietrza: 1000 m3/h lub 2000 m3/h (w zależności od modelu) 

Zasilanie: 400V, 50 Hz 

Długość ramion: 2 m - opcjonalnie 3 m (lub 5 m w modelu 2000) 

Filtr wylotowy: 
Filtr G4 (opcjonalnie impregnowany węglem 
aktywnym) 

 

 

Cechy produktu: 

• Możliwość łatwego przemieszczenia na inne stanowisko, dzięki 
 podstawie na kołach. 

• Informacja o konieczności wymiany wkładu filtracyjnego. 

• Ergonomiczna budowa i kształt ramienia odciągowego. 

• Komora wentylatora wyłożona izolacją akustyczną. 

• Automatyczny system pneumatycznego otrzepywania wkładów 
 filtracyjnych z własnym kolektorem sprężonego powietrza 
 wydłużający żywotność wkładu. 

• Szczelna szuflada na pył. 

• Budowa zabezpieczająca wkłady filtracyjne przed bezpośrednimi 
 uderzeniami pyłu i iskier. 

• Wkłady filtracyjne z łatwym mocowaniem typu "twist". 

• Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo (standardowo w kolorze 
 RAL 5010, 5017 lub 5019). 
 

• Wiele innych - zapytaj o dostosowanie urządzenia do swoich 
 potrzeb. Firma GEO-EKO oferuje dostosowanie filtrów do potrzeb 
 klientów przez wprowadzenie różnorodnych modyfikacji i zmian.  

Mobilne urządzenia filtrowentylacyjne GEO-EKO 
do pyłów suchych  

GE-P-1-1000-M 

GE-P-1-2000-M 
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Model GE-P-1-1000-M GE-P-1-2000-M 

Liczba wkładów filtracyjnych 1 1 

Powierzchnia filtracyjna 16 m2 25 m2 

Maksymalny przepływ powietrza 1000 m3/h 2000 m3/h 

Liczba zaworów systemu oczyszczania 1 1 

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) [mm] 882x794x1594 882x794x1956 

Waga  240 kg 285 kg 

Moc  1,5 kW 3,0 kW 

Liczba ramion odciągowych 1 1 lub 2 

 
 
 
 

GE-P-1-1000-M                        GE-P-1-2000-M 


