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Filtry GE-P służą do filtracji różnorodnych pyłów powstających w wielu 
gałęziach przemysłu przy procesach takich jak szlifowanie, polerowanie, 
spawanie, cięcie, w tym pyłów powstających w przemyśle metalowym, 
farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym. 
 

Dane techniczne: 
 
Wydajność operacyjna: 99,999% dla cząstek do 0,5 µm wg ASHRAE RP531 
Materiał filtrujący: Nanowłókna na osnowie celulozowej 
Obudowa: stal malowana proszkowo 
Sprężone powietrze: Nominalnie 6 bar 
Maksymalny przepływ powietrza: Do 40 000 m3/h 
 

Cechy produktu: 

Wentylator z falownikiem (montowany oddzielnie – możliwość wyposażenia 

w obudowę dźwiękochłonną). 

 Automatyczny system pneumatycznego otrzepywania wkładów 
 filtracyjnych z własnym kolektorem sprężonego powietrza. 

  Przystosowany do współpracy z zaworem celkowym lub 
 przenośnikiem  ślimakowym. 

 System deflektorów zabezpieczających wkłady filtracyjne przed 
 bezpośrednimi uderzeniami pyłu i iskier. 

 Możliwość usytuowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku. 
 Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo (standardowo w kolorze 

 RAL 5010 lub RAL 7004). 
 
Modyfikacje i wyposażenie dodatkowe: 
 
Firma GEO-EKO oferuje dostosowanie filtrów do potrzeb klientów przez 
wprowadzenie różnorodnych modyfikacji takich jak: 
 

 Przystosowanie filtra do pracy z pyłami wybuchowymi. 
 Dobór dowolnego wentylatora i falownika o właściwościach 

 dopasowanych do konkretnej instalacji. 
 Wyposażenie zbiornika na pył w koła i systemem 

 pneumatycznego docisku. 
 Zainstalowanie odpowiedniego wariantu wkładów  filtracyjnych. 
 Przystosowanie filtra do współpracy z podajnikiem celkowym. 
 Zmiana długości nóg urządzenia. 
 Zmiana pojemności zbiornika na pył. 
 Przeniesienie wlotu i wylotu powietrza. 
 Zmiana koloru obudowy na wybrany kolor z palety RAL. 

 
 Wiele innych - zapytaj o rozwiązanie dostosowane do swoich 
 potrzeb.  

Urządzenia filtrowentylacyjne GEO-EKO 
do pyłów suchych 

GE-P 



 

Sanok, ul. Okulickiego 55, tel. 13 464 92 92, fax 13 464 92 91   o. Rzeszów, ul. Bieszczadzka 11, tel. 17 864 11 47, fax 17 854 82 51 

 
2 

 
 

Model 
Liczba 

wkładów 
filtracyjnych 

Łączna 
powierzchnia 

filtracyjna 
[m2] 

Maksymalny 
przepływ 
powietrza 

[m3/h] 

Liczba 
zaworów 
systemu 

oczyszczania 

Wymiary [mm] Waga 
[kg] 

Szer. Dł. Wys. 
GE-P-1 1 17,9 1250 1 772 1330 1246 205 
GE-P-2 2 35,8 2500 2 772 1330 1696 290 
GE-P-3 3 53,7 3750 3 772 1330 2146 375 
GE-P-4 4 71,6 5000 4 1222 1330 1696 450 
GE-P-6 6 107,4 7500 6 1222 1330 2146 585 
         
GE-P-8 8 143,2 10000 4 1060 2120 2821 915 
GE-P-12 12 214,8 15000 6 1060 2120 3271 1100 
GE-P-16 16 286,4 20000 8 1060 2120 3721 1325 
GE-P-18 18 322,2 22500 9 1510 2120 3271 1425 

         
GE-P-24 24 429,6 30000 12 2025 2120 3271 1900 
GE-P-30 30 537,0 37500 15 2475 2120 3271  
GE-P-32 32 572,8 40000 16 2025 2120 3721 2305 
 
Istnieje możliwość łączenie modułów w układy o większym przepływie maksymalnym 
Istnieje możliwość wykonania filtra o wymiarach dostosowanych do potrzeb 
 

 
 
 


